
 Pflegehinweise
• Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
• Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
• Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montagefolge

Ohne Zwischenträger 
1. Wandplatten im genauen Abstand an die Wand montieren

2. Linken Träger an die Wand montieren (seitlich beweglich lassen) �
3. Profil auf den linken Träger aufstecken �
4. Rechten Träger ins Profil stecken und an die Wand montieren (seitlich 

beweglich lassen)�
5. Beide Träger an den Profilenden festschrauben. Dazu Träger und Profil fest 

zusammendrücken und mit Klemmschraube fixieren. �
 
6. Träger auf den Wandplatten festsetzen und dabei horizontal ausrichten �

Mit Zwischenträger 
1. Wandplatten im genauen Abstand an die Wand montieren

2. Linken Träger an die Wand montieren (seitlich beweglich lassen)  �
3. Zwischenträger in den rückseitigen Klemmkanal � bis zur gewünschen 

Position einführen an die Wand montieren. (seitlich beweglich lassen)

4. Profil auf den linken Träger aufstecken �
5. Rechten Träger ins Profil stecken und an die Wand montieren (seitlich 

beweglich lassen) �
5. Beide Träger an den Profilenden festschrauben. Dazu Träger und Profil fest 

zusammendrücken und mit Klemmschraube fixieren. �
 
6. Träger auf den Wandplatten festsetzen und dabei horizontal ausrichten �

Maße für Wandplattenmontage

Träger ausrichtbar
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Montage  

80

Profillänge + 160mm

Profillänge

17


